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L'invention est relative aux refrigerateurs d'uti- 
lisation generale domestique et a pour but d' assu- 
rer une conservation plus satisfaisante d'au moins 
quelques produits, cette conservation pouvant s'ef- 
fectuer avantageusement dans au moins une zone 
particuliere du refrigerateur en question. 

Dans ses grandes lignes, un refrigerateur muni 
dies perfectionnements conformes a l'invention com- 
porte au moins une cellule isolee, etanche a Fair, 
prise sur I'espace utilisable d'ensemLle du refrigera- 
teur, cellule dans laquelle est produit un certain 
degre de vide, au moyen de dispositifs d'aspiration 
comLines au refrigerateur ou asspcies a celui-ci. 

Pour realiser la cellule, il est avantageux de pre- 
voir un coffret, au besoin amovible, et, de toute 
fagon, pourvu d'une porte d'acces anterieure, ce cof- 
fret etant avantageusement congu de maniere a com- 
porter un compartiment limite par des couches ther- 
mo-isolantes, de fagon a eviter un abaissement 
excessif de la temperature dans ce compartiment, au 
cas ou, pour la conservation, il serait necessaire de 
disposer d'un certain degre de vide mais non d'une 
temperature inferieure a une certaine limite. Pour 
aider aux operations de montage et de demontage 
du coffret formant la cellule sous vide, il y a inte- 
ret .a concevoir, sous une forme facilement demon- 
table, les raccords pour les conduites menant au 
dispositif destine a creer le vide. En particulier, on 
peut prevoir un raccord sur le fond de I'espace uti- 
lisable du refrigerateur, et un embout creux ajuste 
sur le coffret, de telle maniere qu'en introduisant 
le coffret, on fasse penetrer en meme temps Fem- 
bout sur le raccord fixe au fond de la cellule du 
refrigerateur, afin d'assurer le raccordement avec la 
source de vide. Le raccord peut etre egalement en 
position anterieure, au cas ou le dispositif genera- 
teur de vide serait instaUe de maniere amovU)le, en 
particulier lorsquMl est exterieur et independant du 
refrigerateur mobile. 



II peut etre prevu de combiner au refrigerateur 
mobile un dispositif destine a la formation du vide; 
ce dispositif peut etre par exemple constitue par 
une pompe electrique aspirante, independante du 
groupe moteur de Pinstallation frigorifique^ ou bien 
il peut etre prevu une pompe aspirante combinee au 
moteur du groupe frigorifique, par I'intermediaire 
de dispositifs d'entrainement ou d'un embrayage 
congu pour assurer I'etancbeite, tel - qu'un em- 
brayage electromagnetlque permettant I'etancheite 
grace a une paroi isolante entre I'organe d'entrai- 
nement et Porgane de transmission de Pembrayage, 
ce dernier agissant sur la pompe. 

n est tout a fait possible de prevoir egalement 
une pompe electrique capable de fonctionner, en 
alternance avec son fonctionnement pour la forma- 
tion du vide dans la cellule sous vide a Pinterieur 
du refrigerateur, de maniere a assurer egalement 
une circulation de Pair ambiant a travers un ecban- 
geur de chaleur combine au refrigerateur, de fagon 
a realiser un conditionnement de Pair ambiant au 
cours de la saison d'ete. 

On comprendra mieux l'invention en se referant 
a la description suivante et au dessin annexe, lequel 
dessin presente un exemple pratique de realisation 
de l'invention : 

La figure 1 est un schema de constitution d'un 
refrigerateur muni d'un coffre sous vide; 

La figure 2 est un schema montrant la forme 
d'execution destinee a etre combinee a une trompe 
a eau, c'est-a-dire a une pompe a vide reliee a un 
robinet de distribution d'eau; 

La figure 3 est un schema d*execution, le coffret 
sous vide etant associe a une pompe electrique d'as- 
piration ; 

La figure 4 est un schema d'une forme d'execu- 
tion dans laquelle il est prevu un raccord a la partie 
anterieure du coffret; 

La figure 5 illustre un detail de la figure 4; 
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La figure 6 est une coupe selon VI-VI figure 5; 

La figure 7 montre un example de raccordement 
automatique destine par exemple a etre utilise dans 
luie forme d'execution correspondant au schema de 
la figure 2 ou a celui de la figure 3 ; 

La figure 8, enfin, montre, un detail d'une forme 
qu'il est possible et avemtageiix de realiser pour la 
cellule sous vide combinee au refrigerateur. 

Conformement a ce qui a ete schematiquement 
represente sur le dessin, dans la cellule 1 du refri- 
gerateur qui constitue Tespace utilisable de celui-ci, 
on place, en tin endroit convenable, un coflFret 2 
qui est etancbe a ratmosphcre ambiante de ladite 
cellule 1 et est execute de fagon a resister aux pres- 
sions extemes qui s'appliquent lorsqu'un certain 
degre de vide est cree a Finterieur dudit coffret. Le 
cofiFret fvoir en particulier la fig. 8) est realise 
avec une porte anterieure 3 et est avantageusement 
subdivise en deux compartiments superposes 2a et 
2b : le compartiment 2a, limite par des parois me- 
diocrement conductrices de la chaleur, pent par con- 
sequent avoir une temperature qui s'egalise sensi- 
blement avec la temperature qui regne a Tinterieur 
du refrigerateur, alors que le compartiment 2b est 
prevu en un materiau isolant qui tempere le refroi- 
dissement dudit compartiment apres que le coffret 
a ete mis en place. 

Selon la forme d'execution prevue sur la figure 2 
et, en detail, sur la figure 7, la paroi posterieure du 
coffret 2 est munie d'un raccord effle 4 (voir en 
particulier la fig. 7) qui est destine a s'introduire 
dans un siege correspondant forme par un element 
5 en un materiau elastique, susceptible soit d'assu- 
rer Tetancbeite entre le raccord 4 et les parois du 
trou qui traverse ledit element 5, soit de determi- 
ner la fermeture du passage lorsque le raccord 
n'est pas engage. L*element 5 se trouve au niveau 
d*une conduite 6 formee dans la caisse du refrige- 
rateur et prevue pour etre raccordee, par un tiie 
flexible 7 ou similaire, a une pompe a vide 8 qui 
peut etre branchee sur un robinet 9 de distribution 
d'eau, de fagon a creer le vide selon un systeme en 
soi bien connu (trompe a eau). 

On peut monter un manometre a depression appro- 
prie destine a controler le degre de vide qui s'eta- 
blit peu a peu dans le coffret 2, afin de le retablir 
eventuellement au cas ou la frequence de mise en 
ceuvre du robinet de distribution d*eau n'est pas 
suffisamment elevee pour assurer la formation et le 
maintien du degre de vide voulu dans ledit cof- 
fret 2. 

Selon la variante illustree sur la figure 3, au 
lieu d'etre cree par le dispositif 7, 8, 9, le vide 
est realise dans le coffret 2 par un groupe electri- 
que motopompe installe dans le refrigerateur lui- 
meme et constitue par exemiple par un moteur 11 
et par une pompe aspirante 12, dont la conduite 
d'aspiration 13 est raccordee I. I'element 5 ou a un 



autre element equivalent. Dans ce cas, il peut etre 
prevu un fonctionnement automatique de la pompe 
electrique 11, 12 en fonction du degre de vide 
atteint. 

Cette installation peut etre modifiee dans le sens 
suivant : a titre d*organe moteur pour Factionne- 
ment de la pompe 12 ou du dispositif similaire, on 
peut aussi adopter le moteur utilise pour en trainer 
le groupe frigorifique. Afin de maintenir le fonc- 
tionnement etanche de ce groupe, il peut etre prevu 
un embrayage electromagnetique agissant a travers 
une membrane etancbe. 

II peut etre aussi prevu qu'en alternance avec 
son fonctionnement pour la formation du vide dans 
le coffret 2, la pompe electrique 11, 12, ou even- 
tuellement le moteur de la pompe electrique 11, 12, 
ait pour role d'assurer une circulation forcee de 
Fair ambiant a I'interieur du compartiment frigori- 
fique ou d'une partie de celui-ci, par un circuit de 
preference separe par rapport a Tinterieur de ce 
compartiment; on peut ainsi assurer pendant les 
mois d'ete un conditionnement d'air dans le local 
ou est installe le refrigerateur. E peut Stre, par exem- 
ple, prevu une conduite appropriee en forme deser- 
pentin, ou de radiateur, ou de toute autre forme 
appropriee, assurant I'echange de chaleur avec Fair 
ambiant: de preference, la circulation est acceleree 
par le dispositif moteur, par exemple constitue par 
le moteur 11, etant donne qu'une circulation spon- 
tanee est difficOe a obtenir. 

Selon la variante que representent les figures 4 
a 6, il est prevu que le coffret 2 coraporte un rac- 
cord 14 au niveau de la partie fixe de sa paroi 
anterieure, destine a se raccorder a une conduite 
flexible 15 qui passe par Fouverture de la porte du 
refrigerateur, et Ton utilisera avantageusement la 
souplesse de la garniture 16a de la porte 16 pour 
faire sortir la conduite 15, laquelle a le meme role 
que la conduite 7 de Texemple precedemment de- 
crit. Afin d'assurer le passage de la conduite 15 sans 
ecrasement lorsque la porte est fermee, ladite con- 
duite 15 peut etre introduite dans une gaine rigide 
17 qui est aplatie pour reduire la deformation de 
la garniture I6a dans la zone de passage de la 
conduite 15. 

Qu'il s'agisse de la solution representee sur la 
figure 2 ou de ceDe qu'illustrent les figures 4 a 6, 
il peut etre avantageusement prevu, le long des con- 
duites 7 ou 15, un moyen pour isoler le tube de 
raccordement par rapport a la pompe de depression 
8,^ afin d'isoler le coffret et par consequent le refri- 
gerateur apres creation du vide. En tout cas, il est 
necessaire de prevoir une soupape d'arret pour evi- 
ter le reflux de Feau a Finterieur du coffret 2. 

II est bien entendu que le dessin n'illustre qu*un 
exemple donne seulement a titre de demonstration 
pratique de Finvention, cette derniere pouvant etre 
modifiee dans ses formes et dispositions sans que 
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Ton sorte pour autant du cadre de Tidee qui inspire 
ladite invention. 

RESUME 

L'invention a pour objet des perfectionnements 
apportes aux refrigerateurs, un refrigerateur ainsi 
perfectionne presentant les caracteristiques suivan- 
tes, considerees isolement ou en combinaison : 

1** II comporte au moins une cellule, isolee etan- 
che a I'air, prise sur Tespace utilisable d'ensemble 
du refrigerateur, cellule dans laquelle est forme un 
certain degre de vide par des dispositifs d'aspira- 
tion combines au refrigerateur ou associes a celui- 
ci; 

2** Le refrigerateur contient un coffret — au be- 
soin amovible — muni d'une porte d'acces ante- 
rieure, un raccord etant prevu pour une source 
d*aspiration, c'est-a-dire de vide ; 

3° Le coffret est de preference con^u avec un 
compart iment limite par des couches thermo-isolan- 
tes, de fagon a eviter un abaissement excessif de 
la temperature dans ledit compartiment lorsque la 
conservation exige un certain degre de vide, mais 
non une temperature inferieure a une certaine 
limite; 

4° Sur le fond de la cavite utilisable du refrige- 
rateur est prevu un raccord, tandis qu'a la partie 
posterieure du coflFret est ajuste un embout creux, 
de telle sorte qu'en mettant en place le coffret, Pem- 
bout s'insere en meme temps sur le raccord fixe 
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au fond du refrigerateur, afin d'assurer le raccorde- 
ment avec la source de vide; 

5** Le coffret est muni d'un raccord anterieur 
pour le dispositif generateur de vide, en particulier 
si ce dernier est a Texterieur et independant par 
rapport au refrigerateur mobile; 

6** Selon une forme d'execution, il est prevu, en 
combinaison avec le refrigerateur mobile, un dispo- 
sitif pour la creation du vide, constitue . par une 
pompe aspirante electrique, independante du groupe 
moteur dc I'installation frigorifique, ou bien par 
une pompe aspirante combinee au moteur du 
groupe frigorifique, par Tintermediaire de disposi- 
tifs d'entraihement tnecaniques ou d'un embrayage 
congu pour assurer Tetancheite, par exemple un em- 
brayage electromagnetique, avec membrane de se- 
paration ; 

70 Une pompe electrique installee dans le refri- 
gerateur est congue pour fonctionner en altemance 
avec la formation du vide dans la cellule sous vide 
prevue dans le refrigerateur, pour assurer une cir- 
culation d'air ambiant a travers un echangeur de 
chaleur eissocie au refrigerateur, en vue de realiser 
un conditionnement de Fair ambiant au cours de 
la saison d'ete. 
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